
Transportmittel

Hubwagen

Mezzi di trasporto

Transpallet

Transpallet GS PRO 25 S4  
- altezza di sollevamento min. / max.: 85 / 
115 mm
- lunghezza forche: 1150 mm
- larghezza forche: 525 mm
- ruote direzionali in poliuretano/nylon:
Ø 200 x 55 mm
- rulli in nylon: Ø 82 x 82 mm
- peso: 67 kg

Gabelhubwagen GS PRO 25 S4  
- Hubhöhe min. / max.: 85 / 115 mm
- Gabellänge:  1150 mm
- Gabelbreite: 525 mm
- Polyurethan/Nylon-Lenkräder: Ø 200 x 55 
mm
- Nylon-Lastrollen: Ø 82 x 82 mm
- Gewicht: 67 kg

€ / StTragkr. kgModellBestell-Nr
€ / Pz.Portata kgModelloCod.art.

2500GS PRO 
25S4

355-0016 288,40

Zubehör Accessori
355-0040Gummi-Rad Ø - mm: 200; / Ruota in gomma Ø - mm: 200;  26,56

355-0041Nylon-Rad Breite mm: 60; / Rullo in nylon Largh. mm: 60;  10,22

Ruota in gomma  
per transpallet GS 25 S4

Gummi-Rad  
für Gabelhubwagen GS 25 S4

€ / StØ - mmModellBestell-Nr
€ / Pz.Ø - mmModelloCod.art.

200355-0040 26,56

Rullo in nylon  
per transpallet GS 25 S4

Nylon-Rad  
für Gablhubwagen GS 25 S4

€ / StBreite mmModell Ø - mmBestell-Nr
€ / Pz.Largh. mmModello Ø - mmCod.art.

8260355-0041 10,22



Transportmittel

Hubwagen

Mezzi di trasporto

Transpallet

Transpallet a pantrografo 
idraulico-manuale  
- stabilizzatori ausiliari per garantire stabilità 
a forche sollevate
- protezione dell'apparecchio mediante una 
valvola di sovraccarico
- timone con rivestimento in gomma
- sistema quick lift, funzione di sollevamento 
rapido per carici leggeri
- ruote e rulli con rivestimento in poliuretano
- altezza di sollevamento: 800 mm
- altezza minima sollevamento: 85 mm
- lunghezza forche: 1140 mm
- larghezza forche: 520 mm

Scherengabelhubwagen 
handhydraulisch  
- sicherer Stand durch Zusatzstützen bei 
angehobener Gabel
- einstufiger Hubzylinder, serienm äßig mit 
Überlastventil
- verstärkte Handdeichsel mit gummierten 
Griffen
- Quicklift-Funktion für doppelte 
Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten
- Lenkräder und Lastrollen mit 
Polyurethanbelägen
- Hubhöhe: 800 mm
- Unterfahrhöhe: 85 mm
- Gabel: Länge  1140 mm, Breite 520 mm

€ / StTragkr. kgModellBestell-Nr
€ / Pz.Portata kgModelloCod.art.

100040535692202
93

210-8521 884,47

Transpallet pesatore PX 20
- con intelligente dispositivo di pesatura con 
numerose opzioni 
specifiche pesatore: 
- tipo display: LCSPX
- display, cifre visualizzate: 4
- display, altezza cifre visualizzate: 25 mm
- autonomia: 30 h
- precisione: 0,1 %
- suddivisione peso: 1 kg
- indicatore di tara
- spegnimento automatico
- voltaggio/capacità batteria: 6 V / 1,1 Ah
- grado di protezione elettrica IP 20
- altezza di sollevamento min. / max.: 90 / 
205 mm
- lunghezza forche: 1185  mm
- larghezza forche: 180 mm
- ruote direzionali in poliuretano/nylon: Ø 
200 x 50 mm
- rulli in poliuretano: Ø 82 x 60 mm

Gabelhubwagen mit Waage PX 20 
- mit intelligentem Wiegesystem mit 
verschiedenen Optionen
Wiegespezifikationen: 
- Display: LCSPX
- Display, Stellen: 4
- Display, Anzeigegröße: 25 mm
- Betriebszeit: 30 h
- Genauigkeit: 0,1 %
- Unterteilung: 1 kg
- Anzeige Tara
- automatische Abschaltung
- Batteriespannung-/kapazität: 6 V / 1,1 Ah
- elektrische Schutzklasse: IP 20
- Hubhöhe min. / max.: 90 / 205 mm
- Gabellänge:  1185  mm
- Gabelbreite: 180 mm
- Polyurethan/Nylon-Lenkräder: Ø 200 x 50 
mm
- Polyurethan-Lastrollen: Ø 82 x 60 mm

€ / StTragkr. kgModellBestell-Nr
€ / Pz.Portata kgModelloCod.art.

2000GHA330VF10
0

355-0025 1.665,44



Transportmittel

Sackroller

Mezzi di trasporto

Carrelli

Carrello portapacchi in acciaio tubolare  
- con cerchione in lamiera d'acciaio e 
cuscinetto
- dimensioni pala: 320 x 250 mm
- ruote pneumatiche 260 x 85 mm con 
battistrada
- verniciato con polveri epossidiche
- peso: 15 kg

Stahlrohrkarre  
- mit Stahlblechfelge und Kugellager
- Schaufelmaße: 320 x 250 mm
- Luftreifen 260 x 85 mm, mit Stollenprofil
- pulverbeschichtet
- Gewicht: 15 kg

€ / StTragkr. kg Höhe mmBreite mmModellBestell-Nr
€ / Pz.Portata kgModello Largh. mm Alt. mmCod.art.

1300520718-0025 250 192,91

Carrello portapacchi in acciaio tubolare  
- dimensioni pala: 430 x 200 mm
- Ø ruote pneumatiche: 260 mm

Stahlrohrkarre  
- Schaufelmaße: 430 x 200 mm
- Laufreifen-Ø: 260 mm

€ / StTragkr. kg Höhe mmBreite mmModellBestell-Nr
€ / Pz.Portata kgModello Largh. mm Alt. mmCod.art.

1150570MG421005-0995 300 97,19



Transportmittel

Schubkarren

Mezzi di trasporto

Carriole

Carriola per edilizia  116-90 
- profonda vasca in lamiera d'acciaio
- telaio rinforzato con barra trasversale
- piedi d'appoggio con paracolpi
- intelaiatura di sostegno per favorire lo 
scarico
- carriola completamente saldata con 
verniciatura ad immersione
- ruota pneumatica 400 x 100 mm con 
cuscinetto a rulli con lubrificante

Profi-Betonkarre 116-90 
- tiefe Stahlblechwanne
- verstärkter Rahmen mit Querverstrebung
- Verschleißschutzkufen
- Kippbügel
- Karre komplett verschweißt, 
tauch-/einbrennlackiert
- Luftrad 400 x 100 mm mit 
dauerfettgefülltem Rollenlager

€ / StVolumenModell MaterialBestell-Nr
€ / Pz.CapienzaModello MaterialeCod.art.

Stahlblech / lamiera d'acciaio90 l718-0002 79,37

Zubehör Accessori

FORTSchiebekarrenrad Maße mm: 400 x 100; / Ruota per 
carriola Misura mm: 400 x 100;

718-0012  29,87

FORTSchlauch für Schiebekarren-Rad / Camera d'aria per 
ruota per carriola

718-0013  8,76

Carriola Allcar  
- stretta vasca zincata di spessore 0,9 mm
- telaio in acciaio con piedi di appoggio e 
intelaiatura di sostegno per favorire lo 
scarico
- Ø telaio 34 mm
- impugnature in plastica
- ruota pneumatica 400 x 100 mm su cercio 
in acciaio, con cuscinetto

Tiefmuldenkarre Allcar  
- verzinkte, schmale Tiefmulde, Blechstärke 
0,9 mm
- verzinkter Stahlrohr-Rahmen mit 
angebogenen Füßen und Kippbügel
- Stahlrohr 34 mm Ø
- Kunststoffgriffe
- Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, 
mit Kugellager

€ / StVolumenModellBestell-Nr
€ / Pz.CapienzaModelloCod.art.

85 l40279721105
02

210-9886 97,50

Carriola universale per edilizia e giardino 
TK-100 
- profonda vasca in polipropilene
- telaio rinforzato con barra trasversale
- piedi d'appoggio con paracolpi
- intelaiatura di sostegno per favorire lo 
scarico
- ruota pneumatica 400 x 100 mm con 
cuscinetto a rulli con lubrificante

Universal-, Bau- und Gartenschiebekarre 
TK-100 
- tiefe Polypropylen- Wanne
- verstärkter Rahmen mit Querverstrebung
- Verschleißschutzkufen
- Kippbügel
- Luftrad 400 x 100 mm mit 
dauerfettgefülltem Rollenlager

€ / StVolumenModell MaterialBestell-Nr
€ / Pz.CapienzaModello MaterialeCod.art.

Kunststoff / plastica100 l718-0001 53,28

Zubehör Accessori

FORTSchiebekarrenrad Maße mm: 400 x 100; / Ruota per 
carriola Misura mm: 400 x 100;

718-0012  29,87

FORTSchlauch für Schiebekarren-Rad / Camera d'aria per 
ruota per carriola

718-0013  8,76



Transportmittel

Schubkarren

Mezzi di trasporto

Carriole

Carriola per agricoltura PE-160 
- profonda vasca in polietilene
- telaio rinforzato con zincatura a fuoco e 
barra trasversale
- piedi d'appoggio con paracolpi
- intelaiatura di sostegno per favorire lo 
scarico
- ruota pneumatica 400 x 100 mm con 
cuscinetto a rulli con lubrificante
- pneumatico a 4 tele

Silokarre PE-160 
- tiefe Polyethylen Großraumwanne
- verstärkter und feuerverzinkter Rahmen 
mit Querverstrebung
- Verschleißschutzkufen
- Kippbügel
- Luftrad 400 x 100 mm mit 
dauerfettgefülltem Rollenlager
- 4-PR-Bereifung

€ / StVolumenModell MaterialBestell-Nr
€ / Pz.CapienzaModello MaterialeCod.art.

Kunststoff / plastica160 l718-0005 176,40

Zubehör Accessori

FORTSchiebekarrenrad Ausführung: PE-160/1; / Ruota per 
carriola Versione: PE-160/1;

718-0030  45,13

Carriola a 2 ruote per agricoltura 
PE-160-2 
- profonda vasca in polietilene
- telaio rinforzato con zincatura a fuoco e 
barra trasversale
- piedi d'appoggio con paracolpi
- intelaiatura di sostegno per favorire lo 
scarico
- 2 ruote pneumatiche 400 x 100 mm con 
cuscinetto a rulli con lubrificante
- pneumatico a 4 tele

Silo-Zweiradkarre PE-160-2 
- tiefe Polyethylen Großraumwanne
- verstärkter und feuerverzinkter Rahmen 
mit Querverstrebung
- Verschleißschutzkufen
- Kippbügel
- 2 Lufträder 400 x 100 mm mit 
dauerfettgefülltem Rollenlager
- 4-PR-Bereifung

€ / StVolumenModell MaterialBestell-Nr
€ / Pz.CapienzaModello MaterialeCod.art.

Kunststoff / plastica160 l718-0023 187,81

Zubehör Accessori

FORTSchiebekarrenrad Ausführung: PE-160/2; / Ruota per 
carriola Versione: PE-160/2;

718-0031  43,40

Camera d'aria per ruota per carriolaSchlauch für Schiebekarren-Rad

€ / StModellBestell-Nr
€ / Pz.ModelloCod.art.

718-0013 8,76

Ruota per carriolaSchiebekarrenrad

€ / StAusführungModellBestell-Nr
€ / Pz.VersioneModelloCod.art.

PE-160/1718-0030 45,13

PE-160/2718-0031 43,40

Ruota per carriolaSchiebekarrenrad

€ / StMaße mmModellBestell-Nr
€ / Pz.Misura mmModelloCod.art.

400 x 100718-0012 29,87



Transportmittel

Schubkarren

Mezzi di trasporto

Carriole

Ruota in poliuretano  
- ruota: poliuretano blu
- nucleo: plastica
- con cuscinetto a rulli
- Ø foro asse: 20 mm

Polyurethanrad  
- Lauffläche: Polyurethanreifen blau
- Radkörper: Kunststoff
- mit Rollenlager
- Achsbohrung-Ø: 20 mm

€ / StTragkr. kg Ø - mmBreite mmModellBestell-Nr
€ / Pz.Portata kgModello Largh. mm Ø - mmCod.art.

400100D16.400886-0195 200 51,10

Zubehör Accessori

BS RollenAchse für Fort-Schubkarrenräder Maße mm: *20 x 127; 
/ Asse per ruote di carriole Fort Misura mm: *20 x 127;

886-0196  6,50

BS RollenStellring / Anello di regolazione886-0197  1,95

Asse per ruote di carriole Fort  
- con *filetto interno
- per Fort D16.400

Achse für Fort-Schubkarrenräder  
- mit *Innengewinde
- für Fort D16.400

€ / StMaße mmModellBestell-Nr
€ / Pz.Misura mmModelloCod.art.

*20 x 127886-0196 6,50

Anello di regolazione  
per  Ø asse 20 mm

Stellring
für Achsen-Ø 20 mm

€ / StModellBestell-Nr
€ / Pz.ModelloCod.art.

886-0197 1,95



Transportmittel

Räder

Mezzi di trasporto

Ruote

Ruota girevole  
- forcella: lamiera d'acciaio zincata-cromata
- doppia corona di sfere sulla forcella
- superficie di scorrimento: gomma nera
- nucleo: cerchio in acciaio con parafili 80 - 
200 mm
- con gabbia di cuscinetti a rulli

Lenkrolle  
- Gabel: Stahlblech verzinkt-chromatiert
- zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche: Gummi schwarz
- Radkörper: Stahlfelge mit Fadenschutz 80 
- 200 mm
- mit Rollenkorblager

€ / StPlatte mm Höhe 
mm

Bestell-Nr Modell Ø-auß
. mm

Tragkr
. kg

Breite 
mm

€ / Pz.Piastra mm Alt. 
mm

Cod.art. Modello Ø-est. 
mm

Portat
a kg

Largh. 
mm

25,0 50  80L400 B55 081886-0110 105104 x   80 7,23

30,0 70100L400 B55 101886-0111 128104 x   80 8,29

37,0100125L400 B55 126886-0112 155105 x   80 9,85

37,5115140L400 B55 141886-0113 175105 x   80 16,20

40,0135160L400 B55 161886-0114 195135 x 110 18,47

50,0205200L400 B55 201886-0116 235135 x 110 23,42

50,0250250L100 B55 250886-0118 290135 x 110 87,98

45,0170180L400 B55 181886-0115 218138 x 109 22,88

55,0250225L100 B55 225886-0117 250140 x 110 35,87

70,0350280L100 B55 280886-0119 325186 x 170 110,54

Ruota fissa  
- forcella: lamiera d'acciaio zincata-cromata
- superficie di scorrimento: gomma nera
- nucleo: cerchio in acciaio con parafili 80 - 
200 mm
- con gabbia di cuscinetti a rulli

Bockrolle  
- Gabel: Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Lauffläche: Gummi schwarz
- Radkörper: Stahlfelge mit Fadenschutz 80 
- 200 mm
- mit Rollenkorblager

€ / StPlatte mm Höhe 
mm

Bestell-Nr Modell Ø-auß
. mm

Tragkr
. kg

Breite 
mm

€ / Pz.Piastra mm Alt. 
mm

Cod.art. Modello Ø-est. 
mm

Portat
a kg

Largh. 
mm

25,0 50  80L410 B55 081886-0120 105104 x   80 5,18

30,0 70100L410 B55 101886-0121 128104 x   80 6,57

37,0100125L410 B55 126886-0122 155105 x   80 7,65

37,5115140L410 B55 141886-0123 175105 x   80 12,81

40,0135160L410 B55 161886-0124 195135 x 110 14,16

50,0205200L410 B55 201886-0126 235135 x 110 20,37

50,0250250L110 B55 250886-0128 290135 x 110 90,77

45,0170180L410 B55 181886-0125 218138 x 109 17,69

55,0250225L110 B55 225886-0127 250140 x 110 33,53

70,0350280L110 B55 280886-0129 325186 x 170 97,15

Ruota girevole con freno  
- forcella: lamiera d'acciaio zincata-cromata
- doppia corona di sfere sulla forcella
- superficie di scorrimento: gomma nera
- nucleo: cerchio in acciaio con parafili
- con gabbia di cuscinetti a rulli

Lenkrolle  mit Feststeller 
- Gabel: Stahlblech verzinkt-chromatiert
- zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche: Gummi schwarz
- Radkörper: Stahlfelge mit Fadenschutz
- mit Rollenkorblager

€ / StPlatte mm Höhe 
mm

Bestell-Nr Modell Ø-auß
. mm

Tragkr
. kg

Breite 
mm

€ / Pz.Piastra mm Alt. 
mm

Cod.art. Modello Ø-est. 
mm

Portat
a kg

Largh. 
mm

25,0 50  80L420 B55 081886-0130 125104 x   80 13,40

30,0 70100L420 B55 101886-0131 128104 x   80 14,26

37,0100125L420 B55 126886-0132 155105 x   80 16,32

37,5115140L420 B55 141886-0133 175105 x   80 23,24

40,0135160L420 B55 161886-0134 195135 x 110 30,13

50,0205200L420 B55 201886-0136 235135 x 110 32,42

45,0170180L420 B55 181886-0135 218138 x 109 34,19



Transportmittel

Räder

Mezzi di trasporto

Ruote

Ruota in gomma  
- superficie di scorrimento: gomma nera
- nucleo: acciaio zincato
- con gabbia di cuscinetti a rulli

Gummirad  
- Lauffläche: Gummi schwarz
- Radkörper: Stahl verzinkt
- mit Rollenkorblager

€ / StØ-auß. mmBestell-Nr Modell Ø Welle Breite 
mm

Tragkr. 
kg

€ / Pz.Ø-est. mmModelloCod.art. Ø foro Portata 
kg

Largh. 
mm

B 55 080 12 mm  50 25,0886-0100   80 3,90

B 55 100 12 mm  70 30,0886-0101 100 3,98

B 55 125 15 mm 100 37,0886-0102 125 5,46

B 55 140 15 mm 115 38,0886-0103 140 7,59

B 55 160 20 mm 135 40,0886-0104 160 10,55

B 55 180 20 mm 170 45,0886-0105 180 11,12

B 55 200 20 mm 205 50,0886-0106 200 11,30

B 55 250 25 mm 250 50,0886-0107 250 31,17

Ruota girevole  
- forcella in lamiera di acciaio zincato 
elettro-
liticamente
- organo di rotazione formato da 2 giri di 
sfere lubrificati a grasso e protezione con 
anello parapolvere in polietilene
- mozzo con cuscinetti a sfera
- ruota con rivestimento in poliuretano 
colato "TR"
- nucleo in alluminio pressofuso
- assale costituito da tubetto in acciaio 
rettificato

Lenkrolle  
- Stahlblechgabel galvanisch verzinkt
- Lenkdrehung aus 2 fettgeschmierten 
Kugellauf-
bahnen mit Polyäthylen-Staubschutzring
- Nabe mit Kugellagern
- Laufbelag aus gegossenem 
"TR"-Polyurethan
- Kern aus Aludruckguss
- Achse aus geschliffenem Stahlrohr

€ / StPlatte mm Höhe 
mm

Bestell-Nr Modell Ø-auß
. mm

Tragkr
. kg

Breite 
mm

€ / Pz.Piastra mm Alt. 
mm

Cod.art. Modello Ø-est. 
mm

Portat
a kg

Largh. 
mm

25200  80659301425-0290 107100 x   85 19,62

30200100659302425-0291 128100 x   85 26,27

35220125659303425-0292 156100 x   85 30,33

Ruota girevole  
- forcella in lamiera di acciaio zincato 
elettro-
liticamente
- organo di rotazione formato da 2 giri di 
sfere lubrificati a grasso, protetti da anello 
parapolvere in polietilene di colore blu
- mozzo con cuscinetti a sfera
- ruota con rivestimento in poliuretano 
colato "TR"
- nucleo in alluminio pressofuso
- assale costituito da tubetto in acciaio 
rettificato

Lenkrolle  
- Stahlblechgabel galvanisch verzinkt
- Lenkdrehung aus 2 fettgeschmierten 
Kugellauf-
bahnen, mit blauem 
Polyäthylen-Staubschutzring
- Nabe mit Kugellagern
- Laufbelag aus gegossenem 
"TR"-Polyurethan
- Kern aus Aludruckguss
- Achse aus geschliffenem Stahlrohr

€ / StPlatte mm Höhe 
mm

Bestell-Nr Modell Ø-auß
. mm

Tragkr
. kg

Breite 
mm

€ / Pz.Piastra mm Alt. 
mm

Cod.art. Modello Ø-est. 
mm

Portat
a kg

Largh. 
mm

40500150659604425-0293 194140 x 110 48,07

50500200659606425-0294 240140 x 110 62,18



Transportmittel

Räder

Mezzi di trasporto

Ruote

Ruota girevole con freno  
- forcella in lamiera di acciaio zincato 
elettro-
liticamente
- organo di rotazione formato da 2 giri di 
sfere lubrificati a grasso e protezione con 
anello parapolvere in polietilene
- mozzo con cuscinetti a sfera
- ruota con rivestimento in poliuretano 
colato "TR"
- nucleo in alluminio pressofuso
- assale costituito da tubetto in acciaio 
rettificato
- freno anteriore in lamiera di acciaio 
zincato elettroliticamente

Lenkrolle mit Feststeller  
- Stahlblechgabel galvanisch verzinkt
- Lenkdrehung aus 2 fettgeschmierten 
Kugellauf-
bahnen mit Polyäthylen-Staubschutzring
- Nabe mit Kugellagern
- Laufbelag aus gegossenem 
"TR"-Polyurethan
- Kern aus Aludruckguss
- Achse aus geschliffenem Stahlrohr
- Vorderbremse aus Stahlblech galvanisch 
verzinkt

€ / StPlatte mm Höhe 
mm

Bestell-Nr Modell Ø-auß
. mm

Tragkr
. kg

Breite 
mm

€ / Pz.Piastra mm Alt. 
mm

Cod.art. Modello Ø-est. 
mm

Portat
a kg

Largh. 
mm

25200  80656501425-0310 107100 x   85 25,70

30200100656502425-0311 128100 x   85 32,35

35220125656503425-0312 156100 x   85 36,40

Ruota girevole con freno  
- forcella in lamiera di acciaio zincato 
elettro-
iticamente
- organo di rotazione formato da 2 giri di 
sfere lubrificati a grasso, protetti da anello 
parapolvere in polietilene di colore blu
- mozzo con cuscinetti a sfera
- ruota con rivestimento in poliuretano 
colato "TR"
- nucleo in alluminio pressofuso
- assale costituito da tubetto in acciaio 
rettificato

Lenkrolle mit Feststellung  
- Stahlblechgabel galvanisch verzinkt
- Lenkdrehung aus 2 fettgeschmierten 
Kugellauf-
bahnen, mit blauem 
Polyäthylen-Staubschutzring
- Nabe mit Kugellagern
- Laufbelag aus gegossenem 
"TR"-Polyurethan
- Kern aus Aludruckguss
- Achse aus geschliffenem Stahlrohr

€ / StPlatte mm Höhe 
mm

Bestell-Nr Modell Ø-auß
. mm

Tragkr
. kg

Breite 
mm

€ / Pz.Piastra mm Alt. 
mm

Cod.art. Modello Ø-est. 
mm

Portat
a kg

Largh. 
mm

40500150659704425-0313 194140 x 110 59,43

50500200659706425-0314 240140 x 110 78,07

Ruota fissa  
- forcella in lamiera di acciaio zincato 
elettro-
liticamente
- mozzo con cuscinetti a sfera
- ruota con rivestimento in poliuretano 
colato "TR"
- nucleo in alluminio pressofuso
- assale costituito da tubetto in acciaio 
rettificato

Bockrolle  
- Stahlblechgabel galvanisch verzinkt
- Nabe mit Kugellagern
- Laufbelag aus gegossenem 
"TR"-Polyurethan
- Kern aus Aludruckguss
- Achse aus geschliffenem Stahlrohr

€ / StPlatte mm Höhe 
mm

Bestell-Nr Modell Ø-auß
. mm

Tragkr
. kg

Breite 
mm

€ / Pz.Piastra mm Alt. 
mm

Cod.art. Modello Ø-est. 
mm

Portat
a kg

Largh. 
mm

25200  80658201425-0300 107100 x   85 17,21

30200100658202425-0301 128100 x   85 23,86

35220125658203425-0302 156100 x   85 26,44

40500150658104425-0303 194140 x 110 38,80

50500200658106425-0304 240140 x 110 56,58


